


Dual CR 61 
Service – Anleitung 


Ausgabe November 1974 





Inhalt 

Seite 
Technische Daten 2 
Funktionsbeschreibung 3 
Prüf- und Justierdaten 4,5 
Abgleichanleitung 5,6 
Abgleichpositionen 6 
Schaltbild HF 7,8 
Schaltbild NF 9 
Atzschaltplatten 10 — 14 
Explosionsdarstellung 15 
Ersatzteile 16 — 20 


Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/ISchwarzwald 


920 217 6/1174 Druck: Hornuß+Forster, Villingen Printed in Germany 


Technische Daten 


Der Dual CR 61 übertrifft in allen МеВшег- 
ten die nach DIN 45 500 an Geräte бег Heim- 
studio-Technik (HiFi) gestellten Anforde- 
rungen. 


HF-Teil 


Empfangsbereich FM 


Empfangsbereich 87 MHz - 108 MHz 
Kreise 16, davon 13 ZF 
Zuischenfrequenz 10,7 MHz 
Antenne 240 Ohm (symm.) 
Empfindlichkeit 

(60 Ohm, 22,5 kHz Hub/26 dB Mono = 1 vu 
Rauschabstand) Stereo = 7 pV 
Rauschzahl = 2 kTo 
Stillabstimmung Schwellspannung 20 V 
Trennschärfe bei + 300 kHz = B6 dB 
Spiegelselektion Fe + 2 ZF = 66 dB 
Fehlmischprodukt (Fe + 27) = 96 dB 
ZF-Dämpfung = 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 kHz 
Begrenzung 2 uV 
Geräuschspannungsabstand = 65 dB 
Klirrfaktor nach DIN 45 500 = 0,5 € 
NF-Frequenzgang 40 - 15 000 Hz = 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 
Mono-Stereo-Umschaltung = 10 ON 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz = 40 dB 
AM-Unterdrückung = 50 dB 
Pilottonunterdrückung 19 kHz = 45 dB 
Hilfsträgerunterdrückung 38 kHz = 40 dB 


Bestückung HF-Teil 


2 Feldeffekt-Transistoren 
24 Silizium-Transistoren 
5 Silizium-Dioden 


3 Silizium-Kapazitätsdioden 
2 Germanium-Dioden 
3 Z-Dioden 


Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche LU 150 — 350 kHz 
mu 500 - 1650 kHz 
KU 1 6,7 - 15,4 MHz 
KU 2 5,6 - 6,6 MHz 
Kreise 7, davon 5 ZF 
Zuischenfrequenz 460 kHz 
Antenne hochohmig induktiv 


Empfindlichkeit gemessen 
über Kunstantenne DIN 45 300 


6 dB Rauschabstand КШ = 10 HN 
МШ = 20 pV 
LU = 50 V 
ZF-Trennschärfe +9 kHz = 45 dB 
Spiegelselektion КЫ = 15 dB 
Мы = 35 dB 
LU = 40 dB 


NF-Teil 


Ausgangsleistung 


(gemessen an 4 Ohm, 1 % Klirrfaktor) 
Musikleistung 2 x 30 Watt 
Sinus-Dauertonleistung 2 x 20 Watt 


Ausgänge 


4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm 
"Quadro" für Quadro-Matrix-Decoder 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhörer- 
anschluß 


Leistungsbandbreite 


(DIN 45 500) 25 Hz - 40 kHz 
Klirrfaktor 
gemessen bei 15 Ш und 1000 Hz = 05 9 


Eingangsempfindlichkeit 
Phono-Magnet, 


entzerrt nach CCIR 3 mV an 47 КОБт 
Phono-Kristall, linear 300 mU an 470 kOhm 
Tonband, linear 300 mV an 470 kOhm 


Ubertragungsbereich 


gemessen bei mechanischer Mittenstellung 
der Klangregler 15 Hz — 40 kHz + 1,5 dB 


Klangregler 


Básse bei 50 Hz 
Hóhen bei 12,5 kHz 


* 14 bis - 16 dB 
* 15 bis - 16 dB 


Lautstärkeregler 


mit abschaltbarer physiologischer Regelcha- 
rakteristik 


Balanceregler Regelbereich ca. 12 dB 


Betriebsartenschalter 


mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt- 
Wiedergabe 


Stereo/Mono-Schalter 


Fremdspannungsabstand 
bezogen auf Na = 2 x 50 mW bei 


sämtlichen Eingängen = 50 dB 
bezogen auf Nennleistung 

hochohmige Eingänge = 70 dB 
Eingang Magnetsystem 

(niederohmig) = 66 dB 
Übersprechdàmpfung = 45 dB bei 1000 Hz 
Leistungsaufnahme ca, 105 VA 


Netzspannungen 110/130, 220/240 V 


Sicherungen 2x 0,6 AmT 


Bestückung NF-Teil 


20 Silizium-Transistoren 
4 Silizium-Leistungstransistoren 
2 Stabilisierungs-Dioden 
2 G-Schmelzeinsätze 1,25 AmT 
zur Absicherung der Endstufen 


Netzteil 1 Silizium-Brückengleichrichter 
Maße 420 x 335 x 108 mm 
Gewicht 7,7 kg 


€) 


Funktionsbeschreibung 


HF -Teil 


Das UKU-Teil ist mit einem FET, einem MOS- 
FET DUAL-Gate und zuei Silizium-Transisto- 
ren bestückt. 


T 101 dient als Vorstufe in Gateschaltung, 

T 104 als Oszillator, Т 102 als Mischer und 
T 103 als Zf-Verstärker. Die Abstimmung ge- 
schieht mit Hilfe der 3 Variocap-Dioden 

D 101-102-103. D 104 arbeitet als AFC-Diode. 


Die ZF-Verstärkung bei FM erfolgt über einen 
3-stufigen Begrenzerverstärker T 302 - 302/ 
306-307/308-309. Dabei wird mit Hilfe von 

2 vierfach-Filtern | 107-108-301-302/303- 
304-305-306 die Selektion erreicht. Im Ra- 
tiodetektor L 309-310/D 308 - D 309 uird 

die ZF demoduliert und die Spannung für den 
Abstimmanzeiger erzeugt. 


T 202 in Verbindung mit dem Flip-Flop T 203- 
204 und der Diode D 303 bewirken eine feld- 
stärkeabhängige Stummschaltung. 


Der Stereo-Decoder ist mit 8 Transistoren 
bestückt. T 406 arbeitet für das MPX-Signal 
als Impedanzuandler und für den Pilot 

(19 kHz) als Verstärker, T 407 - 408 arbei- 
ten als Gegentaktverdoppler zur Erzeugung 
der 38 kHz Schaltfrequenz. T 409 - 410 ver- 
stärken das MPX-Signal. T 411 - 412 arbei- 
ten im Stereobetrieb als elektronischer 
Schalter. T 413 steuert die Stereoanzeige. 


Веі AM arbeitet der T 201 als Oszillator 

und T 304 - 305 als Stromverdrängungsmischer. 
T 306-307/308-309 als ZF-Verstärker und die 
Diode D 307 ist der AM-Demodulator. 


Die stabilisierte Stromversorgung des HF- 
Teiles besorgen der Transistor T 310 und 

die Diode D 306. Die Abstimmspannung uird 
durch T 301 in Verbindung mit den Dioden 

D 301 und D 310 stabilisiert. 


NF -Teil 
Vorverstärker 


Der 2-stufig ausgelegte Vorverstärker (T 1, 

T 2) besitzt eine frequenzabhängige Gegen- 
kopplung. Die Entzerrung erfolgt der Schneid- 
kennlinie entsprechend mit 3180, 318 und 

75 us. Frequenzbestimmende Bauteile sind: 

E 3, D 4 und R 5, 


Regelverstärker 

Die NF wird über C 502 dem Transistor T 501 
zugeführt. T 501 und T 502 arbeiten als Im- 
pedanzuandler, damit der NF-Ausgang an der 
Quadro-Buchse niederohmig ist. Die Lautstär- 


ke ist mit einem Tandem-Potentiometer regel- 
bar. Gleichzeitig besitzt dieses Potentio- 
meter Abgriffe für die physiologische 
Lautstärkeregelung, zuschaltbar mit dem 
Schalter Loudness. T 503 und T 504 dienen 
der Anpassung, (Quadro-Schaltbuchse), aus- 
serdem gleicht diese Verstärkerstufe die 
Dämpfung der nachgeschalteten Klangregel- 
netzuerke aus. Die Baß- und Höhenregler 
(Tandem-Potentiometer, linear) besitzen 
einen Mittelabgriff, der zum Ausgleich von 
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Dadurch 
wird in Mittenstellung dieser Regler ein 
linearer Frequenzgang erreicht. Es folgt 

der Balanceregler (Tandem-Potentiometer 
linear) an dessen Schleifer das Signal über 
С 60 ausgekoppelt und der ersten Verstärker- 
stufe des Endverstärkers zugeführt wird. 


Endverstärker 


Nach der ersten Verstärkerstufe T 600 folgt 
der Transistor T 601, der die Großsignal- 
verstärkung übernimmt. Die Gegenkopplung, 
gebildet aus den Widerständen R 605, 606, 

R 608 und R 617, bestimmt den Grad der 
Verstärkung. 


R 606 im linken Kanal ist einstellbar und 
gestattet es, die Verstärkung der beiden 
Kanäle zu symmetrieren. 


Die NPN-Leistungstransistoren T 604, T 605 
werden über das komplementäre Treiberpaar 
T 602, T 603 angesteuert. Die Diodenkette 
D 600, D 601, D 602 dient der Stabilisie- 
rung der Basisspannungen von T 602 und 

T 603. 


Die Ruhestromeinstellung erfolgt mit R 612. 


Über C 608 wird die Lautsprecherspannung 
ausgekoppelt und dem Betriebsartenschalter 
zugeführt, der es in Verbindung mit der 
Lautsprecher-Matrix ermöglicht auf Stereo, 
2 x Stereo oder Quadroeffektwiedergabe um- 
zuschalten. 


Netzteil 


Ein Netztransformator, für Netzspannungen 
von 110, 130, 220 und 240 V, dient in Ver- 
bindung mit dem Silizium Brückengleichrich- 
ter B 40 C 2200 und dem Siebelko C 25 der 
Stromversorgung. 

Für das HF-Teil ist eine separate Stromver- 
sorgung, bestehend aus D 901 und С 903 
vorhanden. 


Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 

bei 220 V im Leerlauf max. 110 mA 
bei 220 V und Vollast 8,9 V 

(20 ш) an 4 Ohm/Kanal FRONT max. 520 mA 


in Stellung 2 x STEREO, REAR- 
Ausgänge ebenfalls mit 4 Ohm 
abgeschlossen. max. 580 mA 


Betriebsspannungen 


Vorverstärker ca. 14 V 
Regelverstärker ca. 20 V 
Endverstärker im Leerlauf са. 41 V 
Endverstärker bei Vollast са. 34 V 


Ruhestrom der Endstufe 


nach ca. 5 Minuten Betriebszeit, 
einstellbar mit R 612 са. 20 mA 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 
Einstellung 


La = Lautstürkeregler VOLUME 
Ba = Balanceregler BALANCE 
Kl = Klangregler BASS, TREBLE 
Lin = Loudness-Linear-Schalter 
in Stellung LINEAR 
Lou = Loudness-Linear-Schalter 
in Stellung LOUDNESS 
Ta = Taste TAPE gedrückt 
Ph = Taste PHOND gedrückt 
Betriebsartenschalter МОРЕ 
2 CH = in Stellung STEREO 
Qu 1 = in Stellung QUADRO 1 
Qu 2 = in Stellung QUADRO 2 
2x 2 CH = in Stellung 2 x STEREO 
1 = Кедјег offen 
2 = Regler in mechanischer Mitten- 
stellung 
3 = Regler zurückgedreht 
6 = Regler 6 dB unter Voll- 
aussteuerung 
20 - Regler 20 dB unter Voll- 
aussteuerung 
40 - Regler 40 dB unter Voll- 
aussteuerung 


Ausgangsspannung und Lautstürkeregler 

Ta, 7 EH, ба, 1, Ва 2, Kl 2 

1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen, beide 
Капаје ansteuern. 

Ausgangsspannung 

an 4 Ohm/Kanal Front min. 8,9 V (20 Uatt) 


Mit В 606 gleichen Pegel in beiden Kanälen 
einstellen. 
1% 


Klirrfaktor 
4,5 28,5 V 


ИА 


ап der Kopfhörerbuchse 

mit 400 Ohm abgeschlossen 
am Tonbandausgang 
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 
mit 100 kOhm abgeschlossen 20 - 25 mV 


FRONT- und REAR-Ausgänge mit 4 Ohm abge- 
schlossen. Mit dem Lautstärkeregler 8 V ап 
4 Ohm/Kanal FRONT einstellen. 


Qu 1 

Ausgangsspannung FRONT 6,3 – 6,6 V 
Ausgangsspannung REAR 1,6 - 1,8 V 
ди 2 (einkanalig angesteuert) 
Ausgangsspannung FRONT 

(angesteuerter Kanal) 6,3 - 6,6 V 
Ausgangsspannung REAR 

(beide Kanäle) 3,7 – 4 V 
beide Капаје ansteuern 

Ausgangsspannung REAR nahe 0 V 


2 x Z2 KR 

Ausgangsspannung FRONT 6 6,6 
Ausgangsspannung REAR 3 3,7 
Реп Lautstärkeregler im gesamten Regelbe- 
reich auf Parallelität der Reglerbahnen 
überprüfen. 

Kanalabueichung K 1/K 2 

im Bereich zuischen La 1 und La 2 max. 3 dB 
im Bereich zuischen La 2 und La 40 max. 5 dB 


Quadro-Schaltbuchse 


Та; = LM, La T; Ва 2, М 2 

1000 Hz ca. 300 mV am Eingang TAPE einspei- 
sen, beide Капаје ansteuern. 

Spannung an der Quadro-Schaltbuchse, mit 
100 kOhm abgeschlossen. 

(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 290 - 320 mU 


An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 
3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen. 
Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung (8,9 V an 4 Ohm/Kanal Front) 

290 - 320 ту 


Balance-Regler 


Regelbereich 
bezogen auf die 0 dB-Linie 


+ 4 bis - 8 dB 


Klangregler 

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, КІ 2 
Ausgangssignal О dB absolut (775 mV) 
Kl 1 


Baganhebung bei 40 Hz 14 - 15 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 15 - 16 dB 
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 2 dB 
К1 3 

BaGabsenkung bei 40 Hz 17 - 18 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 - 17 dB 
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 2 dB 


Physiologische Lautstürkeregelung 


Та, 2 EH, Lob; La:1, Ва 2,-2K41.2 

1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen, beide 
Капаје ansteuern, Vollaussteuerung 8,9 V ап 
4 Ohm/Kanal Front, Kanäle auf gleichem Pe- 
gel. 


La 40 
Baßanhebung bei 40 Hz 14 - 16 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 4- 7,5 dB 


Frequenzgang des Vorverstärkers 

Dh, 2 CH; Lin, La 2, Ba 2, КІ 2 

1000 Hz са. 2 mV am PHONO-Eingang einspei- 
sen. 

Baßanhebung bei 40 Hz 17,5 dB + 2 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB 
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel 
Kanalabueichung К 1/K 2 max. 3 dB 


Linearität des Verstärkers 


Та. -2 ЕН "Lin, La 1, Ba 2, КІ 2 

1000 Hz am Eingang ТАРЕ einspeisen, beide 
Капаје ansteuern, Vollaussteuerung 8,9 V ап 
4 Ohm/Kanal Front. 


Abweichungen von der 0 dB-Linie zwischen 
40 Hz und 12,5 kHz bei La 6 max. 2 dB 
bei La 40 max. 1,5 dB 


Eingangsempfindlichkeit 


Та, 2 Chy La 1, Ba 2, КІ 2 

1000 Hz am Eingang ТАРЕ einspeisen. 
Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung des Verstärkers 280 - 320 mV 


Ph, 2 CH, La 1, Ba 2, K12 

1000 Hz am PHONO-Eingang einspeisen. 
Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung des Verstárkers 2,5 = 3,5 mV 


Störspannung 
La 3, Ba 2, КІ 2 
Störspannung 


Ta, 2 СН, La 1, Ba 2, Kl 2 
Eingang ТАРЕ mit 100 kOhm abgeschlossen 


max. 1 mV/Kanal 


Abgleichanleitung 


ZF 460 kHz (AM) 


МЫ-Таз+е drücken, Signalgenerator über eine 
Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am 
Antenneneingang anschlieGen und 460 kHz ein- 
speisen. 


Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maxi- 
mum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die 
Ausgangsspannung des Signalgenerators soll 
so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 
2,5 Teilstriche nicht überschritten uerden. 














































max. 5 mV/Kanal 


Ph, 2 CH, Lin, La 2, Ba 2, K1 2 
Eingang PHONO mit 1 kOhm 
abgeschlossen. 
Störspannung 


Störspannung 


max. 2 mV/Kanal 


Den ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum ab- 
gleichen. 


KML Oszillator und Vorkreis 


Den Sendereinstellknopf bis zum Linksan- 
schlag drehen, dann den Skalenzeiger durch 
Verschieben über die auf der Skala ange- 
brachte Bündigkeitsmarke (500 kHz) stellen 
(Drehkondensator voll eingedreht). Über eine 
Kunstantenne (200 Ohm 200 pF in Serie) den 
Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse 
anschließen und in der gleichen Reihenfolge, 
wie in der Tabelle angegeben, abgleichen. 























































Einzustellende 
Bereich Frequenz am Bezeichnung Abgleich- Abgleich 
(Taste) Generator und position (Dutputmeter) 
Gerät 
500 kHz Oszillator Maximum 
1650 kHz Oszillator Maximum 
650 kHz Vorkreis 202 Maximum 
1500 kHz Vorkreis 207 Maximum 
150 kHz Oszillator L 208 Maximum 
200 kHz Vorkreis L 203 Maximum 
6,09 MHz Oszillator L 206 Maximum 
6,09 MHz Vorkreis Maximum 
= 
12,5 MHz Vorkreis Maximum 












Eventuell den Abgleich von L 201 bei 6,09 MHz uiederholen. 


ZF 10,7 MHz (FM) 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 

В 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, 
Signalgenerator über eine RC-Kombination 

- 200 pF und 200 ОБт in serie - am Punkt "b" 
(Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz 
einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/ 
301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maximum 
des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Aus- 
gangsspannung des Signalgenerators soll so 
dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 
Teilstriche nicht überschritten werden. Meß- 
instrument mit 50 uA-Bereich und O-Anzeige 
in der Mitte am Punkt "c" und "d" (R 336 
anschließen. L 310 auf O-Anzeige abgleichen. 


UKW-Oszillator und Vorkreis 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 
den Signalgenerator an der UKW-Antennen- 
buchse (240 Ohm symmetrisch) anschließen. 


Am Generator und Gerät 88 MHz (moduliert) 
einstellen und L 104 (Oszillator), L 102, 

L 103 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimman- 
zeiger abgleichen. 


Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen 
und С 112 (Oszillator), С 105, С 114 (Vor- 
kreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger ab- 
gleichen. Den Abgleich bei möglichst nied- 
riger HF-Eingangsspannung durchführen. 


R 340 bei 3 uV Eingangsspannung so einstel- 
len, daß der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche 
anzeigt. 


Decoder 


Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt 
"f", 67 kHz-Signal ca. 400 mV am Punkt "g" 
(Decodereingang) einspeisen und L 401 auf 
Minimum stellen. 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 

R 447 auf ca. 250 Ohm stellen, Multiplex- 
Generator am Antenneneingang (240 Ohm sym- 
metrisch) anschließen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 
1 mV (rechter Kanal) einspeisen, Wechsel- 
spannungs-R8hrenvoltmeter oder Oszillograph 
über 100 kOhm am Punkt "e" anschließen, Ge- 
rBt und Multiplex-Generator genau aufeinan- 
der abstimmen, dann AFC-Taste drücken. 





L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen Übersprechen auf den rechten Kanal kontrol- 

(38 kHz). Oszillograf oder Röhrenvoltmeter lieren. Nötigenfalls mit В 434 einen Mittel- 

ап den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und wert zwischen links und rechts einstellen. 

В 434 auf minimale Lautstärke im linken 

Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 

10 V reduzieren und mit В 447 den Decodie- Muting 

rungsbeginn einstellen. 
Muting Taste drücken und R 219 so einstel- | 

Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, len, daß bei 20 uV HF-Eingangsspannung von 

1 mV (linker Kanal) einstellen, und das stumm auf Empfang umgeschaltet uird. 





Fig. 1 Abgleichpositionen und Lageplan der Steckverbindungen 
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аа ние ай Аня те АЙДАА Transistoren von der Anschlußseite gesehen 
'oltages measured with tube voltmeter (7 — 10 МО input resistance) Transistors as seen from the connecting side Gezeichnete Schalterstellung UKW 
Tensions mesurees avec voltmetre electronique (7 — 10 МФ resistance d'entree) 


Transistors vus du cóté des connexions Show switch position 
Position dessinee des commutateurs 
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‚Änderungen vorbehalten 
Alterations reserved 
Sons réserve de modifications 


Ausgabe 2. Oktober 1974 
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Fig. 6 Decoder 231 209 (Leiterseite) 


























Fig. 7 Lautsprecheranschlußplatte 234 475 (Leiterseite) 


Front links Front rechts 
Front left Front right Fig. 8 Betriebsartenschalterplatte 
Front gauche Front droit 234 473 (Leiterseite) 


Xd -2. 9.4 "506 7 518.29 





Rear links Rear rechts Linker Kanal Rechter Kanal 
Rear left Rear right Left channel Right channel 
Rear gauche Rear droit Canal de gauche Canal de droite 


17 


Fig. 


Fig. 
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509'/120K | 


DE 


10 


Regelverstürker 230 606 (Leiterseite) 


Endverstärker 234 147 (Leiterseite) 
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Fig. 


22е 
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Netzanschlußplatte 231 216 


(Bestückungsseite) 





C 901/2200 u 
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C903/22n 
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Explosionsdarstellung 


9 
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Ersatzteile 





> DVD DA oO £C 


В 901 


12 
13 


14 
15 


16 
17 


18 


19 
20 
21 
22 


L 109 


23 
24 
28 
26 
27 
28 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 


47 
D 901 


С 901 
С 902 


.-Nr. 


Bezeichnung 


Gehäuse nußbaum kpl. 
Gehäuse weiß kpl. 
Lüftungsgitter .. 
Frontblende kpl. 
Durchführungstülle 
Scheibe 4,3/9/0,8 St 
Sicherungsscheibe 3,2 
Dual-Zeichen 
Skala... 
Reiterleiste 
Skalenreiter (Satz) 
Skalenfenster 
Drehknopf klein (für 
Drehknopf groß ub 
Drehknopf klein (für 
Kopfhörerbuchse E: 
Abdeckring ....... 


Schicht-Uiderstand 330 Ohm/0,30 W/10 x 


Anzeigeinstrument mit Beleuchtung 
Fassung für Skalenlampe 
Skalenlampe 15 V/0,2 A 

Fassung für Pilotlampe 

Pilotlampe 7 V/35 mA 

Skalenseil ... 

Zugfeder .... 

Skalenzeiger 

Seilrolle 

Sicherungsscheibe 1, ‚9 
Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler, 
Antriebsrolle und Skalenseil 
Abstimmregler ......... 
Anschlußschild (Rückwaend)..- 
FM-Antennenbuchse ........ 
AM-Antennenbuchse 


UKU-Drosselspule .. 


Lautsprecherbuchse 2-polig 
Mehrfachsteckbuchse 5-polig 
Schiebeschalter 

Netztrafo kpl. 5 

Netzkabel kpl. ...... 
Kabeldurchführung ............. 


Elyt-Kondensator 5000 uF/50 V 


Zylinderschraube M 3 
Zylinderschraube M 3 
Zylinderschraube M 3 
Zylinderschraube M 4 Ss 
Zylinderblechschraube 2,9 x 5 . 
Zylinderblechschraube 2,9 x 25 .. 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 
Federscheibe AM 3 ............ 
Federscheibe AM 4 

Scheibe 3,2/8/0,5 

Federleiste 9-polig 

Federleiste 7-polig 

Federleiste 5-polig 

Federleiste 3-ро119 

Federleiste 2-polig 
Verpackungskarton kpl. 
Bedienungsanleitung 


Quadro-Schaltbuchse 


Quadro-Schaltbuchsenplatte kpl. 
Mehrfachsteckbuchse 5-polig mit 
Umschalter 2-polig ........ 


NetzanschluGplatte 
Netzanschlußplatte kpl. 
Diode 1 N 4801 .... 


Elyt-Kondensator 2200 uF/16 V . 
Papier-Kondensator 0,047 uF/250 Vc. 
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Anzahl 


UU>2>2-2DNDNDND->2 N >>>- [х-з —з—-э PP роо о 


SSPRPRDDDU>2>USNDAN-ON ә OU > ----> 





с 





Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl ш 
48 = 


209 716 G-Schmelzeinsatz М 0,63 A 


UKU-Teil 
49 UKU-Teil kpl. ........... 


101 Transistor BF 247 A (FET) 
102 Transistor BF 353 (FET) . 
103 Transistor BF 194 ...... 
104 Transister BF 194 ..... 


101 Diode BB 104 ....... 
102 Diode BB 104 .. 

103 Diode BB 104 * 
104 Diode ВА 121 ЗС 


101 UKU-Eingangsspule .. 
L 102/103 UKU-Zuischenkreisspul 
104 UKU-Üszillatorspule 
105 ZF-Filter 85 PC ... 
106 ZF-Filter 85 PC ... 
107 ZF-Filter 85 PC ... 
108 Zk-Filter 85 PC .. 


Trimmer 1,6 - 6 pF 
Trimmer 1,6 – 6 pF 
Trimmer 1,6 - 6 рғ . 


г оооо -- -- 


ucc? rr-rT t 


Abschirmbecher Kupfer 
Abschirmbecher ....... 
Polyamidschraube M 3 x 4 


аз ча ££ £56 D5-—F. ааа >> = 


Preomat 


Preomat mit 6 Tasten kpl. ... 


Tastenaggregat mit AM-HF-Teil 
Tastenaggregat mit AM-HF-Platte 


Transistor BF 194 2:600 
Transistor BC 173 B А 
Transistor ВС 309 B еа 
Transistor ВС 309 B : . 
Diode AK 5 SR с... 
KU-Eingangsspule ... 
MU-Eingangsspule .. 

LW-Eingangsspule  ...... 
ZF-Saugkreisspule ...... 
KU-0szillatorspule еж 
MU-O0szillatorspule Se 
Lu-0szillatorspule PI OU EUR 


Einstellregler 1 MOhm/linear Е 


Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V А SE 
Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V Ses d. es 
Trimmer 6 = 35 pF ....... een еее 
Кваттоев 3.5 = 20 pF ` er ER њаје ве n дее агас о 
E E 3,48 = 20 DF оона ао оаа ена 


Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
MOND, Su 2 grau/schwarz ес вене my mra 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
MOND), SW 2 breun/weiß „ооо tantr ив зоват 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
PHONO grau/schwarz «сав se EEN 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
FM, MU, LU, ТАРЕ grau/schuarz ............ 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
FM, MU, LU, ТАРЕ, PHONO braun/uei8 ....... 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
SU ЕЛУ сане esee trien они 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
SU 71 Bra ded. Ee 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
АРС, MUTING grau/schwarz .....5<5әз»зе<әз»» 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
АРС, MUTINB braun/ueiß «erant ана 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
POWER grau/schwarz oe tore NS rus 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 

POWER braun/weib осоо енота е гае оное 


т 
- 
т 
1 
D 
E 
Е 
t 
L 
L 
L 
P 
В 
t 
t 
t 
t 
E 


омео мо = A hb >33 о— Во bb A = 





1T 


Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl ZEE 


Druckfeder grau/schuarz 
Druckfeder braun/ueiG 
Polyamidscheibe 4,4/8/1 
Polyamid-Distanzbuchse 4,4/6/3 


ZF-Platte 
ZF-Platte kpl. 


301 Transistor BC 
302 Transistor BF 
303 Transistor BF 
304 Transistor BF 
305 Transistor BF 
306 Transistor BF 
307 Transistor BF 
308 Transistor 

309 Transistor 

310 Transistor 


301 Diode 
303 Diode 
305 Diode 
306 Diode 
307 Diode 
308 Diode 
309 Diode 
310 Diode 


301 FM-Filter 

302 FM-Filter 

303 FM-Filter 

304 FM-Filter 

305 FM-Filter 

306 FM-Filter 

307 FM-Filter 85 PC . 

308 AM-Filter ZMT 2358 
09/310 Ratio-Filter FM 


65 Abschirmbecher Kupfer 


311 AM-Filter ZMT 2358 
312 AM-Filter ZMT 2358 
313 AM-Filter ZMT 2358 
314 AM-Filter ZMT 2358 .. 


340 Einstellregler 1 kOhm/linear 


317 Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V 
324 Elyt-Kondensator 470 ` ЏЕ/16 V 
332 Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V 


агг гг гг гг DOE 4-6 


1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
7 
7 
7 
Ee 
7 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
2 


Lef H oer 39 rrer 


Decoder 
Stereo-Decoder kpl. 


Transistor BC 239 
Transistor BC 239 
Transistor BC 239 
Transistor BC 239 
Transistor BC 239 
Transistor ВС 239 
Transistor BC 239 
Transistor BC 239 


Decoderspule CAN 
Filter ZMT 2358 
Decoderspule CAN 
Decoderspule CAN сенат 


Einstellregler 1 kOhm/linear ..... 
Einstellregler 1 КОҺт/1іпеаг .... 


Folien-Kondensator 0,022 uF/160 
Folien-Kondensator 0,039 uF/160 
Elyt-Kondensator 47 ЦЕ/ 16 
Elyt-Kondensator 2,2 urF/ 16 
Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 


onnnn mm гггг +++ 
Момо NN соса DODDO > 


Vorverstärker 
Vorverstärker kpl. 
Transistor BC 173 C 
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Transistor ВС 173 С 


Schicht-Widerstand 2,2 k0hm/0,25 
Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 220 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 560 кОћт/0, 25 
Schicht-Widerstand 82 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 15 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 1,2 k0hm/0,25 
Schicht-Widerstand 4,7 k0hm/0,25 
Schicht-Widerstand 2,2 k0hm/0,25 


Elyt-Kondensator 4,7 
Elyt-Kondensator 100 
Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 
Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 
Folien-Kondensator 47 
Keramik-Scheiben-Kondensator 82 


= 
о 


оооооо 2020202020 2020 20 20 A 
OO чмо О Со До P СМ N 
DNDDD-D A> МО МОК КО ММ E P 


N 


Regelverstärker 
Regelverstärkerplatte kpl. 


Transistor BC 173 C 
Transistor BC 253 B 
Transistor BC 173 C 
Transistor BC 253 B 


Tandem-Potentiometer 50 kOhm 
Tandem-Potentiometer 100 kOhm 
Tandem-Potentiometer 100 kOhm 
Tandem-Potentiometer 25 kOhm 


Uiderstandsnetzuerk 
Uiderstandsnetzuerk 


Schicht-Widerstand kOhm/D, 25 
Schicht-Widerstand kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand Оћт/0, 25 
Schicht-Widerstand kOhm/0, 25 
Schicht-Widerstand kOhm/0, 25 
Schicht-Widerstand kOhm/0, 25 
Schicht-Widerstand kOhm/D0, 25 
Schicht-Widerstand 12 kOhm/0, 25 


Elyt-Kondensator 220 
Folien-Kondensator 0,1 
Elyt-Kondensator 4,7 
Keramik-Scheiben-Kondensator 560 
Folien-Kondensator 0,22 
Elyt-Kondensator 1 
Elyt-Kondensator 4,7 
Folien-Kondensator 33 
Folien-Kondensator 0,22 
Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 
Folien-Kondensator 33 
Keramik-Kondensator 10 
Keramik-Scheiben-Kondensator 22 
Keramik-Scheiben-Kondensator 


Ъз = К 35 Л ЈУ МОЈУ МОЈУ МЗ О ЈУ МОМА PN NN Ю-З РРР > 


т 
1 
т 
1 
p 
р 
P 
p 
N 
N 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
E 
E 
E 
С 
С 
t 
t 
t 
t 
С 
С 
C 
t 
t 


Endverstärker 
Endverstärker 


Transistor BC 252 B 

Transistor BC 171 B . 
Transistor 2 М 2218 А kpl. .... 
Transistor 2 N 2904 kpl. цель... 
Transistor BD 243 A kpl. ... 
Transistor BD 243 A kpl. .. 


Diode BZX 62 
Diode BZX 62 
Diode BZX 62 


Schicht-Widerstand 1,8 k0hm/0,25 
Schicht-Uiderstand 18 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 120 kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand 120 КОҺт/0,25 
Schicht-Widerstand 2,7 k0hm/0,25 
Schicht-Widerstand 47 Ohm/0, 25 
Einstellregler 250 ШИП essais ss 
Schicht-Widerstand 33 Оћт/0,25 U/ 5 $ 


9320020922 ооо 4-4-4--- 
—— — NA ЈУ ммм AANNNN > 
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Bezeichnung Anzahl BENE 



































R 608 Schicht-Widerstand 6,8 k0hm/0,25 U/ 5 $ ..... 2 
В 609 Schicht-Uiderstand 1 kühm/0,25 W/W € ..... 4 
R 610 Schicht-Uiderstand 1 k0hm/0,25 Ш/10 € ..... 4 
R 611 Schicht-Widerstand 3,3 k0hm/0,25 U/10 $ .... 2 
R 612 Einstellregler 1 KORM” словесные eus 2 
R 613 Schicht-Widerstand 220 Dhm/0,25 U/10 $ ..... 6 
R 614 Schicht-Uiderstand 220 Ohm/0,25 U/10 $ ..... 6 
R 615 Schicht-Widerstand 220 0hm/0,25 U/10 $ ..... 6 
R 616 Draht-Uiderstand 0,47 Ohm/1 TEE | „г... 2 
В 617 Schicht-Widerstand 3,5 КкОћтув„25 MIZ & € „.... 2 
R 618 Schicht-Widerstand 10 Ohm/0,50 U/ 5 € ..... 2 
С 600 Elyt-Kondensator 1 БРИ 50 V = 2 
C 601 Elyt-Kondensator 100 uff 35 У 5 1 
С 602 Elyt-Kondensator 108- .pF/ 25 V ss 2 
C 603 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 рЕ/ 50 V/20 % 2 
C 604 Elyt-Kondensator 47 ВР 35 Vi ze. 2 
C 605 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 prF/500 V/10 % 4 
C 606 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 \/10 % 4 
С 607 Keramik-Kondensator 10 MEZ2SU V чо» 2 
C 608 Elyt-Kondensator 1500 ИРУ 25 W es 2 
С 609 Folien-Kondensator 0,1 ur/160 \/20 £ 2 
C 610 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 v/20 € 2 
E 611 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 ПЕ/ SON -... 2 

бржбећтејсејпвакх 0011,6 В о. лососа осе ње ee аа еее 2 

Brücken-Gleichrichter B 40 С 2200 s! e wills V eis ep a 1 

Antiwärmescheibe  ......... tn ee 4 

Zylinderschraube AM 3,5 x 15 I 26 о оге б» э вә 4 

Isoliernippel. ;....„.......ь өөө ә ө жэ be «Лес E 4 

Glimmerscheibe ........ И ОР e A 

Sechskantmutter BM 3,5 ......... 2:6 6 mis M54, 09.4 4/916 е 4 

Zahnscheibe 3,7 ....... 99, * 9 49€ a alb Be CY een 4 








Betriebsartenschalter 
BetriebBärtaenschälter Кр]. aieas ie RE вов e ho 
Draht-Widerstand 5,1 Ohm/5 U/10 $ .......... 





LautsprecheranschluGplatte 
Lautsprecheranschlußplatte kpl.  ......... КСЕ 


Draht-Widerstand 1 Ohm/5 W/10 Z EA 5 
Draht-Widerstand 5,1 Ohm/5 U/10 € ............. 


Апдегипдеп vorbehalten! 


~ ~ 









































































































































































































Mono/Stereo 


б © 
Be Eet а 












































































































Mode - Schalter 
Mode -switch 
Sélecteur 




































































r.K. = Rechter Kanal 
Right channel 
Canal droite 
































6605/47 
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6/250 R617/33K 
















































































































































































2 И 
| 
| 
1 1 | ] 1 
o 
-4 
| MN. peri C 9 
| 15у/ 02А 12V /35mA Vorne links Vorne rechts 
PU-Schalter MAGN./KRIST. ПАЗИ Front left Front right 
Е Т PU- switch | B4B Avantgauche Avant droit 
c Commutateur- PU à C2200 
| | ] GO А 1 
№01, №502 = Widerstandsnetzwerk LP, NS 
Resistor network 2 7 
LK. Lan Quadro Schaltbuchse Réseau de résistances 
Quadro switch socket К 
4 B Douille de commuta- | Hinten links Hinten rechts 
Pu. Krist. | 20e tion pour quadro Rear left Rear right 
o20d Derriere gauche Derriere droit 
Transistoren von der Anschlußseite gesehen Belastbarkeit der Widerstánde Ströme gemessen mit Instrument 333 О / М 
187 ASS 184 к Transistors as seen from the connecting side Resistor loading capacity Currents measured with instrument 333 Q / V 
NF Transistors vus du cóté des connexions Capacité admissible de charge des résistances Courants mesurés avec instrument 333 Q / V 
18c 186____|ва B 
о Ed 
Fu. EB = ађан Сім 
e K|! О "= К Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 О/\/) gegen Masse. Anderungen vorbehalten 
| Б qe е Voltages without signal measured with instrument (50 000 О/\/) to ground. Alterations reserved 
19b 21а Zb 21c © RGR Б Am 5 М Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 О/\/) contre masse. Sous réserve de modifications 
Tape L- oe B 2N 2904 B Kopfhörerbuchse 
R50 Head phone jack Y 
1M гк |2f| 2е 21а Prise de casque Ausgabe 1/April 1974 
5 6 8 №501 №01 P501 N502 N502 502 506 P503 510 602,600 604 601 609 613 614 7 s T 
R 1 2 9 №501 №02 509 №502 503 P502 507 Р504 603 605 608 605 612 615 616 5 5' 
4 5050 7 N501 501 504,505 508 606 617 618 1 ih 
2 3 4 502 513 503 512 514 507 510 501 601 607 
Ci 26 504 508 600 603 605 606 61 608 
5 505 506 509 511 902 602 23,24 903 25 








R04 C105 Ста. 0102 C122 
10 18-5p === 15-6р BBIO4 100p 
0101 
88104 
















EA 








Wl све! 


0305/8214 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8125/0. 
+ aat 
C336/22n 
a | 
= шу "am R216 G 
due К 58, 57 
100 we en A BC173B 2K a, al" 
NW | +41 (= ty 
D D 
Е ог о 
Lane ` 8325 
| | 213 2K y 
te ДУО am из | R330/240 R20 
SK = H | ~ ia 
р 100K 0310 0308 8332 
+ | Bzyas 1309] L310 
23 (р илм сш л {ү ж \ ү | _] | г AANS 50 
tiot | и 
R109 | ст 
так | à 
| 
R108/220K | 
p NETS 
| 1305 R328 can 0 308 8333 Р 
C15 шы | BF 194 р 8335 ее 
n | X бали 
1 D> f. |Ra» 0303 271 
22 B 1 55K мео № Hl 
1209 1 R30447 
kung s7 4 52 
== C201 19 A di 1 пок 2 
Ти dens R222 [ фай з 
| | BF 194 = H 
i 
! 104 56 
| 3 
EN к317/22к А " 
10K | -—— | 
1 
KIM 
ger 
| E Ip DEEN or 
| IF r 'accord 
| Bas . DIE 
| t 16K e 4 саз 
| o Copie 10k y 
| : cul T Fre, I C427 Lex 
1 — P E? 
| МР! [xsv бор Se БС. in 400p NF 
H Gu ESCH 
| 8/39n Озү 
| d RS 1197 „сев C420 NF 
At бш | “00 
um | | i SIK 1 везоәв Саты > d 
| à | Gest IF 
| d i RLIK ВИК m Ri Do 
| | А 1406 caos 22K 10K 
jl 418/100K BC173B C419/5! 
L 204, | 200p Rum IER 
1 
NI р RA26/10K 
T Com ! 4 
C22) 1 
um 15-6p | Ор | В 428 таю 
| 100K BC3098 
2 салон 
шас T408 + 
IH + BC 3098 Rus в 430 
Сао IK 
ор 2x57V 30тА 
Я 221/22К 
H С 225 X 
Zu Е] Pd Transistoren von der Anschlufiseite gesehen 
Transistors as seen from the connecting side зіу 
кошек І 1 R 25/550K SI: Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter (7 — 10 MX) Eingangswiderstand) Transistors vus du cote lateral 
Voltages measured with tube voltmeter (7 — 10 МО input resistance) 5 в 6 
1202 1204 1203 Tensions mesurees avec voltmetre electronique (7 — 10 МО, resistance d'entree) 
вс1?зв IR 215/560К ВС 3098 t BC3098 Е e S 
У i & | Dest о(о ole h ба о(о ole 
R28 R218 R220 С> = gegen Meßpunkt | С) = gegen Masse oble ^ 
n 10K 100K 510 to test point | to grou. d See BF20 Been > 
| g contre point de mesure I contre masse. BF 195 BC3098 
BF 353 
SEA? 
5 = ohne Signal г in Schalterstellung stereo Gezeichnete Schalterstellung UKW ‚Änderungen vorbehalten 
ЛОЛЕ without signal ® switch stereo position Show switch position Alterations reserved 
sans signal commu" teure en position stereo Position dessinee des commutateuras Modifications reservees Ausgabe Vier 1974 
101 102 103 104 "2 113 n5 ма 11617 ns ng 120,121 125 305 306 339 308,307 338 
105 108109 106.107 по т з 2 124 РО! 302 303 26. 304 312,317 311,309,313,238 ‚331, 315 316 39 34 340 323 321322 327 326 328 324 325330 329337 336 334335 21020 
212 214 23 25 ла 219 216,221 220 207 208,209 205 204 217,203 202 201 117 «21420 48 ug 422 425 426 447427428 (38 433 446 432 42943009 434439 436,435. 437,440 443 44442 LLL 
10 102 103 10% 105 n4 122 116 "7 119,118 120 121 305 301 303 304 307 312 из HD 315 329330,323 221 
200 07 109000) 108 m mm 302 305 308309 310 3. xe 37 эв mm — за 320 333 324 mam 35 aa 425420 423,425 222 224 
204, 205,225 206 203 202 207 208 220 27 25 EN in __ 292223208 40240. — 403406 408 405 2 409,410, ПИ ind ат Щщ oam 42328. мо 
В 12 10 D [1 15 6 5 10 10 Е] H n 9 22 
" p " 








